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SAÇ BOYASI
İnsanların hayatında, güzelleşmenin önemli unsurlarından birisi de, gür ve biçimli saç​lara sahip olmak kadar, saç renginin de güzel olması ve beyazlasan saçların boyanması gibi gereksinmelerdir.
Çok eski çağlardan beri insanlar, beyazlasan saçlarını gizleyip göstermemeye çalışmış​lar ve boyayıp kapatmak ihtiyacını duymuşlardır. Eski Mısırlılar ve Antik Yunanlılar zamanında insanların, saç kestirip biçimlendirme ve peruka kullanmaları gibi, saç boyama ge​lenekleri de vardı.
Son yıllarda ve özellikle günümüzde erkeklerin de beyazlaşan saçlarını boyadıkları bi​linmekte, bu işi kendileri yaptıkları zaman pek çoğunun başarılı olmadığı da görülmekte​dir. Çünkü; saçını kendisi boyayan erkeklerin saç boyama bilgisi olmadığı için, renk seçi​minde ve uygulamada yanlışlar yapmaktadırlar. Örneğin; yanlış renk seçimi, boya miktarı, oksijenli su veya peroksit tablet ölçü ve karışımı ile boyanın saça sürülmesinde yapılan yanlışlar sebebiyle tek renk yerine, önleri koyu, arkalan açık şekilde renk farklılık​ları ile yüze yakışmayan renkler meydana gelmektedir.
Kadın-erkek saçını boyatan kim olursa olsun önemli olan.sadece saçtaki beyazların ka​panması değil, aynı zamanda, saçı boyananın saç rengi, cilt rengi, yaşı ve sosyal yaşantısı gibi önemli etkenler göz önüne alınarak, kişiye en uygun ve yakışacak şekilde saçın boyanabilmesi için bilgi, beceri ve ustalık gerekmektedir.

Erkek berberi olarak müşterilerimize en uygun şekilde saç boyama işlemi yapabilme​miz için bu konuda yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olmamız çok önemlidir.
Kitabımızın bu bölümünde "saç boyama" konusunu ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalı​şacağız.
SAÇ BOYALARININ GELİŞİMİ
Geçtiğimiz yüzyılda, saç boyamada kullanılan ilk boya maddesi kurşun sülfat.olmuştur. Sirkenin içine batırılan kurşun, tarakla saçlar tarandığı zaman bu iki maddenin"birleşimiyle meydana gelen tuz tabakası, saçları az çok belirli şekilde renklendirmekteydi. Daha sonra gümüş nitrat, amonyum sülfat tesiriyle saçlar boyanmaktaydı. Sonraları kına ve madeni Tuzlarla yapılan boyaların denemesi yapıldı. Fakat zaman geçtikçe bu uygulama​nın da başarılı olmadığı görülüyordu.
186.0. yılında, Hoffman adında bir kimyager tarafından "Parafelinen Diyatnin" İs​minde saça renk verici bir madde bulunmuş ve 1883 yılına kadar bu madde saç boyama​da kullanılmıştır. Bu konudaki araştırmalar bir yandan devam ederken, 1900 yılları başın​da Avrupa'da kuaförlerin kullandıkları saç boyaları "metal" boyalardı.
1950'li yıllara kadar Türkiye'de saç boyası olarak, metal ve taş boyalar ile kına, rastık gibi nebati maddeler saç boyamada kullanılırdı. Avrupa'da geliştirilip, kullanılmakta olan saç boyaları 1950'den sonra patenti alınarak Türkiye'de de imal edilip, kullanılmaya baş​lanmıştır.
Bugün artık saç kozmetik ürünleri alanında yapılan araştırmalar, gelişen bilim-teknik ve teknolojik yeniliklerle kurulan büyük tesislerde, çok mükemmel saç boyaları ve diğer kozmetik ürünler imal edilmekte ve hemen hepsi de Türkiye'de kuaförlerin hizmetine su​nulmaktadır.
SAÇ BOYASI ÇEŞİTLERİ
Saç boyaları dört devir geçirmişlerdir;
1. Kendiliğinden renk veren nebati boyalar, (kına, rastık vs.)
2. Kendiliğinden renk veren madeni boyalar, (taş, boya vs.)
3. Havada bulunan oksijenin etkisi ve içerisine karıştırılan hidrojen peroksit birleşimiy​le oksidasyon durumunda renk veren kimyasal boyalar. Yan sayfadaki tabloda görülen (Parafenilen veya Parafenilen Diyamin) maddelerle hazırlanan krem boyalar.
4. İçerisine oksijen katılmadan kullanılan geçici oksidasyonsuz boyalar, saça zararsız ve yıkanınca çıkan "renk vericiler" (Coloral, Rege Color, Effekton} vs. gibi ve şimdi artık imal edilmeyen nümüneksler.

TÜRKİYE'DE KOZMETİK FİRMALARI TARAFINDAN ÜRETİLEN KREM SAÇ BOYALARI
	İmal Eden Firma Adı

	Boyanın Adı

	Oksijen Karışımıyla Kullanım Şekilleri


	Alman WELLA Firmasının İstanbul'da TURKİMYA A.S.'de imal edilen

	KOLESTON 1 + 1

	Tüp İçinde 50 gr. boya, 10 peroksil tablet, 50 gr. saf su veya Welloxon ile


	
	KOLESTON PERFECT

	Tüp içinde 60 gr. boya, 60 gr. % 6, % 9, % 1 2'lik Welbxon Perfect ile


	Fransız L'OREAL Firması lisansıyla I.E. Kimya Evi TAS. İstanbul'da imal edilen

	PREFERENCE

	Tüp içinde 50 gr. boya, 75 m\. No: 1 % 20 veya No: 2 % 30 Oksidon Krem ile


	
	MAJİREL

	Tüp içinde 50 gr. boya, 75 mi. No: 1 % 20 veya No' 2 %30OksidanKremile


	Alman SCHWARZKOPF Firması lisansıyla ECZACIBAS! Haç San. ve Tic. A.S. İstanbul'da imal edilen

	IGORA ROYAL

	Tüp içinde 50 gr. boya, 20 volüm % 6 veya 30 volüm % 9'luk 50 gr. Igora Oxigenta krem oksijen ile


	İtalyan FRAMESl Firması lisansıyla ATAÇ Kozmetik Kimya San. ve Tic. A.S.
istanbul'da imal edilen

	ü:
FRAMCOLAR

	Tüp içinde 50 gr. boya, 1 0 peroksit tablet, 50 gr. saf su veya krem oksijenlerden birisi ile karıştırılır.


	İtalyan INTERCOSMO lisansıyla KOPAS Kozmetik Paz. ve San. A.S. adına BİLİM ilaç San. A.S. istanbul'da imal edilen

	IVOLA

	Tüp içinde 50 gr. boya, 75 gr. % 10, % 20 ve % 30 volüm Oksipul Krem ile


	NEVA Kozmetik San. ve Tic. A.S. İstanbul'da imal edilen

	NEVA COLOR

	Tüp içinde 50 gr. boya, 50 gr. hidrojen peroksil oksijen İle


	İtalyan ELGON Firması lisansı ile ASU Kozmetik Sanayi İstanbul'da imal edilen

	ASLI GOLDEN COLOR

	Tüp içinde 60 gr. boya, 90 cc. Aslı Oksidan Krem No: 1 , No: 2 veya No: 3 ile karıştırılır.


	HAYIRLIEL ltd Paz. Tic. Ltd. Sti. tarafından İngiltere’den ithal edilen

	INDOLA

	Tüp içinde 60 gr. boya, 60 gr. Cream Developer ile karıştırılır.



Bugün Türkiye'de, mevcut altı değişik marka saç boyasının tüp içerisinde "saç boya kremi" ile içerisine karıştırılacak olan peroksit krem oksijen isimleri, miktar (gr.) ve volümleri şunlardır: (Yan sayfaya bakınız)
SAÇ BOYALARININ ÖZELLİKLERİ
1. Metalik Saç Boyaları: Bileşimlerinde metal bulunan boyalar, genellikle gümüş, bakır ve bizmut ihtiva ederler. Bunlar saçtaki serbest kükürt gruplarını metal sülfürlere çe​virirler.
Ağ - Ag2S

 Cu – CuS

 Bi - Bİ2S3
Yukarıdaki sülfürler, şiddetli şekilde boyanmış kükürt türevleridir ve bunlar saçı yavaş yavaş koyuya boyayıp, böylelikle saçın renginin meydana gelmesinde aldatıcı rol oynarlar.
2. Oksidasyon Özelliği Olan Saç Boyalan: Bugün en fazla kullanılan krem boya​lardır. Bu boyalar tüp içerisinde daha gelişmemişlerdir. Bu renksiz boya kremi içindeki küçük moleküller (suni pigmentler) peroksit oksijen karışımı ve saça sürüldüğü anda hava​da bulunan oksijenin de etkisiyle, meydana gelen oksidasyon sayesinde saç boyama göre​vini yerine getirirler. Oksidasyon yolu ile oluşan pigmentler, daha çok renk koyuluğunu ve rengin örtme gücünü içerirler. Açık nüanslar daha az, koyu nüanslar ise daha çok oksi​dasyon boyası İçerirler.
BOYA CİLDE NEDEN TESİR ETMEZ?
Cilt devamlı bir koruyucu yağ tabakası ile kaplıdır. Bazı işlemlerde, saç çok kirli değilse önceden yıkanmaz ve boyama sırasında bu tabaka, boyanın cilde tesirini büyük miktarda önler.
Eğer daha önceden yıkanması gerekiyorsa, bu çok hafif yapılmalıdır. Bu sayede yine yağ tabakası tamamen atılmış sayılmaz. Bu halde: Bilhassa çok sayıda renk maddeleri ihti​va eden koyu renk saç boyalarının tatbiki sırasında cilt de bir miktar boyanır. Fakat cildin en üst tabakasının devamlı yenilenmesi, dolayısıyla değişken halde bulunması neticesi, kısa bir süre sonra normal rengini kazanır. Çirkin görünüşü önlemek gayesiyle daha az hassas olan alın, ense ve şakaklar kremlenerek boyanın açık cilt kısımları ile teması önlenir.
Saçın bünyesine tesir etmiş olan boya ise ciltteki değişikliğe maruz kalmadığından, renk sabit bir durum arz eder.
BOYANIN SAÇ ÜZERİNDEKİ İŞLEVİ
Boyama, saça arzu edilen renk maddelerini aşılamaktır. Ancak renk oluşumunun kim​yasal yönden nedeni bütün yönleriyle izah edilmemiştir.
Bu konuda bilinen husus, renk boyalarının oksidasyonu sırasında saç içinde çok çekir​dekli renk moleküllerinin meydana geldiği ve bunların daha büyükleri ile kenetlenerek, iri​likleri sebebiyle saçın dışına kolay kolay çıkamadıklarıdır.
Bunları saçtan uzaklaştırmak, okdiv ve reduktiv işlemlerle daha küçük parçalara bölün​meleri sayesinde mümkün olmaktadır.
Kabul edilen diğer bir husus da. oluşum halindeki renk maddelerinin. Keratin'in serbest fonksiyona sahip gruplarıyla hakiki bir kimyasal bağ teşkil etmesidir. Mesela; serbest H2 N- grupları ve serbest HS- grupları İle birlikte saç içine nüfuz ederler.
Boyama işlemi sırasında saç içinde çeşitli renk maddeleri meydana gelir ve bunlar kendi kendilerine boyama özelliğine sahip Nitro türevleri ile (ki bunlar renk maddeleridir.) temas kurarak esas rengin nüansını meydana getirirler.
Saça sürülen boya "alkali", oksijen ise "asit"tir. Boyanın saç üzerinde işlevini yaparak istenilen rengi verebilmesi için mutlaka oksijenle ka​rışması gerekir. Aksi halde sadece boyanın sürül​mesi saçta etki yapmaz (boyamaz).
Boyadaki alkali, oksijenle karışıp saç yüzeyine sürüldükten sonra, alkali saçın dış yüzeyindeki (dış) tabakasını açar ve oksijen de renk moleküllerini (suni renk pigmentleri) saça taşır ve tekrar saçın dış yüzeyini kapatır.
Saç boyasında bu üç "TEMEL" renk  ten başka onun tamamlayıcısı olarak "ARA" renkler vardır.
Ara Renkler Şunlardır:
1. Küllü   =   MAVİ
2. İrise    =   MOR
3. Dore   =   SARI
4. Bakır   -   TURUNCU
5. Akaju =   KIRMIZI TURUNCU      

 6. Yeşil    =   MAT KÜLLÜ (Kızıl karşıtı)
Kitabımızın "saçı tanıyalım" bölümünde "saçı meydana getiren tabakalar" başlığı altında, bir saç telinin yapısal olarak üç tabaka​dan oluştuğunu şöyle sıralamıştık:

   l.KUTİKULA (pul tabakası) dış kabuk.
2. KORTEKS (lif tabakası) orta kısım,
3. MODULLA (ilik hücreleri} iç kısım.
Saçın doğal yapısını meydana getiren bu üç tabaka yukarıda görüldüğü gibi, üç ana rengi içeren suni pigmentlerin kademeli olarak (hidrojen peroksitin de yardımıyla) görev yapmaları neticesinde, "boyanın saç üzerindeki işlevi" yerine gelmiş olur.
Kırmızı, sarı ve viyola renkler saçın içinde en zor tutulan (çabuk solan, atan} renklerdir.
SAÇ BOYAMA KONUSUNDA BERBERLERİN NELER BİLMESİ GEREKLİDİR?

Herkes saç boyar, ama bu işi kozmetik anlamıyla bilinçli ve hakkıyla gerçekleştiren kişi "usta "dır.
Saç boyama konusunda kuaförün başarılı olabilmesi için. şu hususlarda kendisini iyi yetiştirmiş; bilgili ve becerili olması gerekin-
1. Üzerinde işlem yapacağı saç hakkında hem temel bilgi, hem de değişik durumlarda​ki saç çeşitleri hakkında gerekli bilgilere sahip olması ve saçın cinsine, yapısına göre boya formüllerini hazırlaması, 

2. Piyasada bulunan değişik marka ve isimdeki saç boyalarının özellikleri, renk çeşitle​ri ve kullanılış şekillerini bilmesi,
3. Saç boyalarına karıştırılan perhidrol, oksijenli su. peroksit tablet, oksidan. hidrojen peroksit gibi değişik ölçü ve şekillerde hazırlanmış kimyasal maddelerin özelliklerini: nere​lerde, hangi ölçülerde ve nasıl kullanılacağı ile bu hassas maddelerin insan ve saç sağlığıy​la olan ilişkisi; sakıncalı ve zararlı yanlarını bilmesi,
4. Saç boyası renk kataloglarındaki çok değişik renkleri tanıyıp, renk gruplarını bilme​si ve hangi renklerin birbiriyle karışabileceği ile renkler arasındaki nüansları (ince farkları) bilmesi,
5. Saç boyama çeşitlidir. Her boyama konusunun değişik durumları ve yöntemleri var​dır. Örneğin; beyazları olan bir saçı boyamak ile dipleri koyu, arada beyazları da olan ve orta kısmı daha açık, uçları ise çok açık üç değişik renkteki bir saçı boyamak bilgi ve tek​nik ister. Bu farklılıkları önceden iyi görerek, uygulamanın planlı şekilde yapılması.
6. Saç boyama tekniğinde önemli hususlardan birisi de. Önceden boyanmış rengin al​tından yeni çıkan saçları, gene uçtaki renk gibi aynen boyayabilmek. Yani evvelce boyan​mış kısımlarla, şimdi boyanan kısımların renk ahengi (beraberliği) içinde olması.
7. Bazen, renk tarifi konusunda müşteri ve kuaför arasında anlaşmazlık çıkabilir. Bir rengi, müşteri başka tonda görebilir: kuaför biraz daha değişik tonda görebilir. Bu farklılık doğaldır. Çünkü herkesin renk bilgisi ve görüşü değişik olabilir. Bu gibi durumlarda zengin bir boya bilgisine sahip olması gereken kuaförün, müşterisini bu konuda ikna ederek bir anlaşmaya varabilmesi,
8. Kuaför, saç boyama tekniğini çok iyi bilmeli ki. boya hazırlanması sırasında, hiçbir zaman müşterisinin gereksiz müdahalesi ile karşı karşıya kalmadan, kendi bilgi ve tekniği​ni kullanarak müşterisine sanat gücünü gösterebilmeli,
9. Her marka saç boyasından, kendi özelliklerine uygun olarak hazırlanmış peroksit tablet veya krem şeklinde oksijenler ve bir tüp İçin verilen Ölçüler esas alınarak dikkatle kullanıldığı zaman, iyi neticeler elde edilmesi mümkündür.
10. Şu da unutulmamalı ki, gençliğinde saçları kumral ve hiç beyazı olmayan bir hanı​mın sacları şimdi % 50 beyaz durumda iken, gençliğindeki renge boyanmasını istiyorsa, kuaförde o renge boyarsa, ortaya değişik bir durum çıkar. Çünkü hanımın yüzünün rengi de gecen zaman içinde değişmiştir. Bu hanımın gençken saçı kumral, yüzü de canlıydı. Bugün, hanımın saçı gençliğindeki gibi kahverengi ile boyanırsa, soluk yüzüyle saç rengi arasında konturas (uyumsuz) bir durum meydana gelir. Böyle durumlarda kuaförün, müş​terisini nazik bir şekilde ikna edebilmesi, kendisine en çok yakışacak bir rengi yapacağına güven verebilmesi çok önemlidir.
İLK BOYAMA
Saçlarını boyatmak için ilk defa kuaföre gelen müşteride aranacak ön bilgi ve teknik hususlar şunlardır:
a) Sacın tabii rengi
b) Saçtaki beyaz nisbeti
c) Müşterinin ten, kaş ve göz rengi
d) Müşterinin görünüşü (estetik hatlar)
e) Müşterinin sosyal durumu.
• Ev kadını: Tabii renginden biraz daha acık ve parlak
• Modern kadın : Moda ve fantazi renkler,
• Koket (çok süslü, yenilik arayan) kadın: Fantezi renkler kızıl, bakır altuni ve pastel renklerin göz alıcı tonları.
f) Müşterinin boyatacağı renk konusunda şahsi zevkleri ve isteği.
Burada sıraladığımız ön bilgiler iyi şekilde değerlendirilip, müşterinin isteği ile kuafö​rün tavsiyeleri neticesinde boyanacak renk hususunda mutlaka bir karara varılmalıdır.
TEKNİK MUAYENE
Kuaförün uygulama yapacağı yer, müşterinin başı ve buradaki saç İle saçlı deridir. Saçın ve saçlı derinin özelliklerini kitabımızın üçüncü bölümünde anlatmaya çalıştık. Bura​da da baş ve saç üzerinde yapılacak çalışmaya başlamadan önce, saç boyamada çok önemli olan teknik muayenenin yapılmasını anlatacağız. Bu muayenenin, müşteri ve saç sağlığı bakımından önemli olduğu kadar, kuaförün başarısı bakımından da önemli ve ge​reklidir.

  Teknik Muayenenin Esaslarını Şöyle Sıralayabiliriz: 

l. Saçlı derinin sıhhi durumu
a} Saçlı deride cilt hastalığı, yara, sivilce, et beni bulunup bulunmadığı, ' b) Kepek olup olmadığı ve sacların dökülüp dökülmediği,
c) Müşterinin boyaya karşı allerjik durumu olup olmadığı,
d) Saçın ve saç diplerinin yağlı, kuru, temiz veya kirli oluşu.
2. Saçların fiziki görünüşü ve boya yapılmaya uygun olup olmadığı
a) İnce, kalın veya sert oluşu,    

b) Sağlıklı veya hırpalanmış, yıpranmış durumda olup olmadığı,
c) Saç hastalıklarının (kırılma-çatallaşma) olup olmadığı, 

d) Doğal renkli mi? Boyalı veya dekoloreli mi? 

e) Taş boya, kına, rastık gibi maddelerle boyanıp boyanmadığı,
f) Boyalı veya dekoloreli ise, kullanılmış olan boya ve açıcının cinsi, uygulanan metot ve geçen zamanın bilinmesi, 

g) Varsa saçtaki beyaz nisbetinin tesbiti (%... kaç beyaz olduğunun bilinmesi.).
Boyanacak her saçın kendine göre yapısal (doğal) özellikleri ile zaman içinde güneş, su, hava kirliliği, kimyasal maddeler ve saç üzerinde yapılan değişik işlemlerden dolayı meydana gelen renk bozuklukları nedeniyle saçta yıpranmalar vardır. Boyama işlemine başlamadan önce bu hususların ayrıntılı olarak bilinmesi kuaför açısından çok önemlidir. Çünkü, yapılacak boyama İşleminin sonunda elde edilecek başarı veya başarısızlığın so​rumlusu kuaför olacaktır. Daima başarılı olabilmek için, kuaförün gerekli bilgilere sahip olması, planlı ve düzenli çalışmayı kendisine prensip edinmesi gerekir.
 SAÇ BOYAMADA ÖN HAZIRLIK VE İŞLEM
     l. Gerekli Malzemenin Hazırlanması
  Kullanılacak olan boyalar ve oksijen İle boya fırçası, kabı, ölçek gibi araç ve gereçlerin  önceden hazırlanması rahat ve düzenli çalışmayı sağlar! Burada dikkat edilecek husus; saç  boyamada kullanılacak kapların mutlaka cam, porselen veya plastik olması gerekli ve
önemlidir. Çünkü, bakır ve alüminyum gibi metal kaplar, temas ettiği zaman saç boya
maddesini bozar.
2. Saçların Hazırlanması
  a) Saç boyalan temiz saçlarda iyi neticeler verir. Bu sebeple boyanacak saçların temiz olması gereklidir.
  b) Çok kirli ve yağlı saçların, Önce dipleri fazla masaj yapılmadan yıkanıp, temizlenmelidir.
c) Saç çok kirli değil ise yıkamaya gerek yoktur. Bu durumda da boyanır.
d) Boyaya normalden fazla (kuvvetli) oksijen katılacak ise veya saça dekolore yapılması gerekiyorsa bu durumda saçın ve dipteki derinin biraz kirli olması gerekir. Sebebi de, saç diplerindeki kir ve yağ tabakası saçlı derinin yanması ve tahriş olmasına karşı koruma görevi yapar.

3. Müşterinin Hazırlanması       
Saçı boyanacak müşteri, önceden te​mizlenip hazırlanmış olan boya yapılacak yere alınarak, boya örtüleri konur. Saçlar dolaşıksa geniş bir tarak ya da tel fırçayla (diplere bastırıp saç derisini çizmeden) açılır. Saç yıkanmış veya ıslaksa kurutu​lur. Çalışma kolaylığı sağlamak ve boyayı düzgün sürebilmek için, saçlar alın orta​sından enseye ve kulaktan kulağa olmak üzere muntazam çizgilerle dört büyük parçaya ayrılır. Müşterinin alın ve yüz ke​narlarında boya lekesi oluşmaması için, bu kısımlara cilt kremi veya vazelin sürü​lür.
4. Sürülecek Boyanın Hazırlan​ması
Boyanacak bir saç için gerekli boyanın hazırlanmasında sırayla şu işlemler yapılır:
1. Boyanın markası, renkleri (numara​sı) ve miktarı ile boyaya katılacak oksije​nin cinsi (krem, tablet veya oksijenli su), volümü ve ölçüsü belirlenir.
.2. Cam, porselen veya plastik bir boya kabı İçerisine boya sıkılır. Eğer bo​yanın içine az miktarda nüans renk ilave edilecekse, önce az olan nüans renk sıkı​lıp diğer boyadan da bir miktar ilave edi​lerek, iyice karıştırılıp boyanın tamamı da konularak renklerin birbirleriyle İyi şekil​de karışmasına dikkat edilir.

3. Ölçekte hazır olan oksijen azar azar ilave edilerek, boya fırçasıyla hiç pütür kalma​yacak şekilde ezilen boya, krem haline getirilir.

 5. Hazırlanan Boyanın Sürülmesi
 Beyaz saçların kapatılması, koyu saçların birkaç ton açığa boyanması, solmuş renklere canlılık kazandırılması ve değişik renkteki saçların tek bir renge boyanması gibi. saç boya​manın amacı ve boyanın saç üzerindeki yapacağı işlevler çeşitlidir.
Örneğin: Hazırlanan boya beyazlan kapatmak içinse, boya önce beyazların çok oldu​ğu yerden ve solmuş rengin boyanmasında ise, boyanın en açık olan yerlerden saçlara sü​rülmesi gerekir.
Boyanın sürülmesi mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır. Çok yavaş sürüldüğü zaman önce boyanmış kısımlar istenilen renge ulaşır, sonra sü​rülen yerler ise boyayı daha geç alacağından, bu kısımlar boyayla- daha-az buluşur ve istenilen renk beraberliği elde edilemez.
 Boyanın sürülmesinde, saç​ların çok uzun, orta boy, ince ve kalın durumda olmaları İle dip boyama, açma ya da tüm gibi yapılacak işlemin şekline ve çalışmanın kolay olmasına göre saçlar bölümlere ayrılır.
Dip boyamalarda, yeni çıkan ve boyanması gereken yerin mesafesine göre ince fırça kullanılmalı, saçlar munta​zam parçalar halinde açılarak boya bu kısımlara taşırılmadan sürülmelidir.

6. Bekleme Süresi ve Kontrolü
Bekleme süresi normal olarak 30 dakikadır. Saçın durumu ve yapılan işin şekline göre bu süre biraz daha fazla veya az olabilir. Boyaların oksidasyon vasıtasıyla saç üzerindeki etkisi 40 dakika sonra biter ve bundan sonra beklemenin hiç bir faydası yoktur, Kontrol İçin, beyazın çok olduğu ilk sürülen yer İle son sürülen yerdeki boya, tarağın sırtı ile sıyrı​larak boyanın saç üzerindeki işlevinin ne durumda olduğuna bakılır. Bu kontrol birkaç kez ve değişik.yerlerden yapılmalıdır. Boyalı durumdaki ıslak saçın daima biraz koyu gözüke​ceği düşünülerek, rengin istenildiği gibi tutup tutmadığına iyi karar verilmelidir.
Bekleme süresinde bazı kısımlar, özellikle yüz, alın ve ensedeki yumuşak ve ince saçlar istenilen renge daha çabuk ulaşır ve koyulaşmaya başlar. Bu durumda sulu pamukla, koyu​laşan yerdeki boyanın çalışması durdurulur.
Dip boyama yapılan saçların, uçtaki renk İle beraberliğini sağlamak İçin bekleme süre​sinin bitiminden 10 dakika önce, varsa boya kabından arta kalan, yoksa aynı formülle biraz daha boya hazırlanıp sulu olarak uçlara sürülür. Dipteki boyaları yerinden oynatma​dan, saçlar hafifçe taranarak, bütün saça aynı renk sürülmüş olarak 10 dakika bekleyip bütün- saç üzerinde renk eşitliği sağlanmış olur.

BEYAZ SAÇLARIN BOYANMASI
Saçların beyazlaşması genel olarak başın ön kısmından ve sakaklardan başlamakla be​raber, daha değişik biçimlerde de beyazlaştığı görülür.
Beyaz saçların boyanmasında saçın kalın, sert ve ince zayıf gibi yapısal durumları ile. beyazların az ya da çok miktarda, doğal renkler arasında karışık (kırçıl) veya belli yerlerde yoğun olması gibi değişik durumlarla karşılaşılır.
Değişik durumlarda beyazlaşmış saçların boyanmasında uygulanacak yöntemlere bir​kaç örnek verelim:
1. Tamamen beyazlaşmış saçta hiç pigment yoktur. Bu saç hangi renge boyanmak isteniyorsa o renk veya bir ton koyu boya içerisine % 20 volüm oksijen gerekli ölçüde karıştırılıp sürülür. Boyanın içindeki suni pigmentler, tamamen beyaz olan bu saça istenilen rengi verir.
2. % 30 beyaz, % 70 doğal renk olan bir saçı boyamak için, renk seçiminde bir ton açık boya içerisine % 30 volüm oksijen konulmak suretiyle, doğal rengi % 70 ve tabii pigment​leri çok olan bu saçta oksijen volümünün yükseltilerek durumun dengelenmesi gerekir.
3. Başın ön kısımlarında % 40 beyaz, diğer kısımları ise % 60 doğal renk olan sacı tek bir renge boyamak İçin, iki aşamada işlem yapılır.
a) % 40 beyazların çok olduğu ön kısımlar için. yapılması İstenilen rengin bir ton ko​yusu seçilir. % 20-25 volüm oksijen karışımıyla bu kısma yetecek kadar boya hazırlanıp sürülür.
b) Beyazların çok az % 60 doğal renkli yer için hazırlanacak ayrı bir boya renk seçimi, yapılacak renge göre iki ton açık seçilir. Oksijen volümü de yükseltilerek % 30-35 volüm olarak hazırlanan boya sürülür.
Bu Örneklerde görüldüğü gibi, beyaz saçların boyanması için renk seçiminde, renk ve​rici suni pigmentlerin içinde çok olduğu koyu renkler İle, normal volüm oksijen karıştırılıp kullanıldığı gibi, doğal renk ve İçinde tabii pigmentlerin bulunduğu saçlarda da, boyanın renk tonları daha açık ve oksijen volümünü de yükselterek, farklı şekilde beyazlaşmış saç​ların boyanmasında, boya-oksijen dengelemesinin önemi ve yapılışı açıklanmaya çalışıl​mıştır.
UZUN SAÇLARDA İLK BOYAMA
Evvelce hiç boyanmamış (bir kısım beyazlan olan veya olmayan) doğal renk uzun saç​ların doğrudan boyanması için, saçın uzunluğu üç kısma ayrılarak boyama işlemi yapılır:
1. Vücut ısısına yakın dip kısımlar,
2. Vücut ısısına uzak orta kısımlar,
3. Diğer yerlere göre rengi biraz daha solmuş uç kısımlar.
Boyanın sürülmesine solmuş olan uç kısımlardan başlanır. Daha sonra orta kısımlara sürülür ve gerekiyorsa bir süre bekleyip, boyanın saç üzerinde renk verme işlevini yapma​ya-başlayınca da boya dip kısımlara sürülerek İşlem tamamlanmış olur. ' Bu sırayı takip ederek boyanın diplere en son sürülmesinin sebebi; boyanın içinde bu​lunan oksijenin, saç dibindeki vücut ısısının etkisiyle daha çabuk çalışmaya başlayıp bura​daki' rengin açık olmasına karşın, ısının ulaşmadığı orta ve uç kısımlarda, boyanın daha yavaş çalışmasından dolayı rengin daha koyu oluşması ile meydana gelebilecek renk fark​lılığına mani olmaktır.

Uzun Saçlarda Dip Bo​yama
Evvelce herhangi bir renge boyanmış uzun saçların dip boyamaları da normal olarak diğer saçlarda yapılan dip boya​malar gibi yapılır. Uzun saçın uç kısımlarında, eğer çeşitli se​beplerden dolayı solmuş renk farklılıkları varsa, diplere boya sürüldükten sonra, gerektiği şe​kilde solmuş olan renklere de boya sürülerek, bütün saçta renk beraberliği temin edilir.
PERMANANTLI SAÇLARIN BOYANMASI
Genelde permanant yapılmış saç da diğer saçlar gibi değişik renklere boyanır. Ancak, evvelce permanant yapılmış bir saçı boyamadan önce incelemek ve şu hususlara dikkat etmek gerekir:
a) Kısa aralıklarla ve üst üste permanant yapılarak,
b) Kuvvetli permanant ilacı kullanıp çok bekletilerek,
c) İnce bigudiye az saç alıp, sık lastikle sarılarak yapılmış permanant neticesinde, saç yıpranmış, zayıflamış rengi de çok açılıp bozulmuş olabilir. Böyle bir saç üzerinde dekolo​re edilerek boya yapılması düşünülüyorsa, önceden dikkat edilmesi gereken çok ciddi du​rumlar ortaya çıkabilir.
Mesela: Bu derece yıpranmış doğa! yapısı bozulmuş saçta boyaya karşı duyarlılık kal​mamıştır. Yapılmak istenilen renk oluşmaz; boya tutmaz. Dekolore yapılır veya doğrudan yapılacak boya içerisine kuvvetli oksijen konulursa, saç daha da zayıflar ve kopabilir.
Bu durumdaki saçlarla karşılaşıldığında yapılması gerekli işlemler ve dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1. Boya tutmayacak kadar yıpranmış durumdaki saçların mutlaka kesilip çıkartılması.
2. Çok yıpranmış olduğu halde kesilmesi de istenmiyorsa, dekolore yapmadan ve bo​yaya kuvvetli oksijen katmadan saçın o andaki rengine en yakın bir tonda boyanabilir,
3. Böyle saçlara değişik ve karşıt renkler kazandırılması kolay değildir. Gerekirse "oksidasyon" tatbikatıyla deneme yapılabilir.
Permanant ve Boyanın Aynı Günde Yapılması

Permanantlı saçların boyanmasında en çok üzerinde durulması gerekli husus "perma​nant ve boyanın aynı günde yapılması "dır. Saç boyası ve permanant ilacının kimya​sal maddeleri birbirine zıt (farklı yapılarda) oldukları ve her İki işlemin aynı gün yapıldığın​da saç üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğunu söyle açıklayabiliriz:

Boyaların içerisine katılan oksijenle birlikte meydana gelen oksidasyon neticesinde, saçın boyanıp renk kazandığını bundan önceki bölümlerde görmüştük. "Oksidasyon" boya kremiyle beraber saça oksijen etkileşimi (bindirgesi) yapmak demektir. Permanant da ise. bunun tam tersi olarak saçın içinde bulunan oksijenin permanant ilacındaki kimya​sal maddelerin etkisiyle saçtan çıkartılması (indirgemesi) olayıdır.
Saça önce permanant yapılır, sonra boyanırsa hangi sonuçlar ortaya çıkar?
Permanant yapılan saç çok su alır ve emicidir. Saçın uçlarındaki su varken, dip kısım​larda yoktur. Boya sürülmeye başlanmadan önce uçlar biraz kurutulmalıdır. Permanantlı saç boyayı daha çabuk kapar ve koyu olabilir. Koyuluğa mani olmak ve renk tonunu den​gelemek için, daha açık renk seçilir ve sık sık kontrol edilir.
Permananttan sonra saç ne kadar bol su ile durulansa da, permanant İlacından arta kalan kimyasal maddeler saç gözeneklerinde kalır. Bu durumdaki saç üzerine aynı gün boya yapılacak olunursa, oksidasyon boya maddeleri, saç gözeneklerinde arta kalan permanantın kimyasal maddelerine karsı "alkalik tepki" göstereceklerinden, boya taranır​ken permanant dalgaları "gevşer" ve zayıflar. Devamlılık süresi kısalmış olur.
Saça önce boya yapılıp, sonra permanant yapılırsa, hangi sonuçlar ortaya çıkar?
Yeni boyanmış saçtaki suni pigmentler hâlâ sabit değillerdir. Yani. saç içerisine tam olarak oturmamışlardır. Boyalı saç bu durumdayken aynı gün üzerine permanant yapıldı​ğında, permanant ilacının indirgeme maddesinden açığa çıkan hidrojenin (oksijen) bir kısmı pigmentlere yayılır ve onları "indirger" yani boyayı soldurur.
Burada görüldüğü gibi aynı gün önce permanant ve üzerine de boya yapılınca, mey​dana gelecek alkalik tepki nedeniyle permanant dalgaları gevşeyip zayıflıyor: Önce boya yapılıp üzerine permanant yapıldığında ise permanant îlacındakî indirgeme maddesi olan oksijen, yeni boyanmış saçtaki pigmentleri ve saçın rengini solduruyor.
Bu sebeplerden dolayı, aynı gün permanant ve boya yapılmamalı, saçın doğal yapısını bozmamak ve permanant ile boyadan iyi sonuçlar alınması İçin önce permanant yapılıp 4 veya 6 gün geçtikten sonra boya yapılması daha uygundur.
RÖTUŞ (Hafif Renk Tonlaması)
Rötuş nedir? Hangi durumdaki saçlara rötuş yapılır?
 Saç bir yama sırasında eksik kalmış veya daha sonra solmuş, renk ayrılığı olan yerlerin. kısmi ya da tamamen boyayla renk verilip düzeltilmesi İşlemine "rötuş" denir. Şu Durumdaki Saçlara Rötuş Yapılır:
1. Dip veya bütün boyama sırasında İstenilen rengin tam olmadığı ya da beyazların iyi kapanmadığı durumlarda.
2. Evvelce boyalı olduğu halde, dekapaj yapılarak üzerinde renk değişikliği uygulanan saçlarda meydana gelebilecek renk ayrıcalıkları durumunda,
3. Permanant yapılmış ve ilacın etkisiyle rengi solmuş saçlara,
4. Deniz suyu, güneş, şampuan gibi dış etkilerden solmuş olan saclara,
5. Moda ve fantezi renklerin çabuk solması nedeniyle, rengin yeniden kazandırılması durumunda.

6. Rengi bozuk, mat ve cansız görünümdeki saçlara, renk canlılığı ve parlaklık kazan​dırmak.
7. Meş ve röfleli saçlarda solmuş olan renklerin yeniden kazandırılması İle, doğal veya boyalı bütün saçlarda meydana gelebilecek renk bozukluklarını gidermek ve renk harmo​nisi meydana getirmek İçin "rötuş" yapılır.
Rötuş İçin Boya Hazırlanması:
Rötuş, bir anlamda hafif renk tonlaması demektir. Solmuş veya eksik renkli saça. renk tonu kazandırmak için hazırlanacak boyanın katı ve oksijenin de kuvvetli olmamasına dik​kat edilir. Bazı hallerde boyanın krem kıvamında hazırlanması gerekirse de gene! olarak, rötuş İçin düşük volüm oksijen ile boya sıvı (sulu) şekilde hazırlanır.
Rötuş Boyasının Sürülmesi:
Diğer boyamalarda da olduğu gibi saçın temiz olması gerekir. Rötuştan sonra bu saç​lara kuvvetli şampuan yapılmaz. Rengi tekrar soldurabilir. Boyanın sürülmesine, rengin en bozuk olduğu ve boyayı zor tutacağı bilinen yerden başlamalı, emiciliği olan ve boyayı çabuk tutan kısımlara._da en son sürülmelidir. Kontrolü zamanında ve iyi yapılmalı, istenilen renk oluştuğu zaman hafif yıkanıp bol durulanmalıdır.
SAÇ BOYAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•    Saç boyaları, temiz saçta daha iyi tutacağı için. boyanacak saçın çok kirli, yağlı, jöleli ve spreyli olmamasına.
•    Boya hazırlanacak kabın İçinde artık madde bulunmaması, boya kabı ve fırçanın mut​laka temiz olmasına.
•    Boyanın ciltte leke yapmaması için, boyayı sürmeye başlamadan önce müşterinin alın ve yüz kenarlarına cilt kremi veya vazelin sürülmesine.
•    Boyanın önce boya kabına sıkılıp, daha sonra oksijenin azar azar ilave edilerek karıştı​rılmasına,
•    Boya kabı olarak cam, porselen veya plastik kaplar kullanılmasına.
•    İlk defa saçını boyatacak müşteriye "allerjisi var mı?" diye sorulmasına ve gerekirse allerji testi yapılmasına,
•    Serin ve soğuk yerde boya içerisindeki oksijen yeterli şekilde çalışmayıp istenilen netice elde edilemeyeceği İçin, boya yapılacak yerin +20 dereceden düşük ısıda olmamasına.
•    Kullanılan yarım boyaların kapaklarının daima iyi kapatılmasına.
•    Saç boyası kataloglarında gösterilen bütün renkler, beyaz saç hedef alınarak hazırlan​mıştır. Boyanacak saç için renk seçimi yapılırken renk (onlarında bu hususun dikkate
•    Boyamada bekleme süresinin iyi tesbît edilmesi ve bunun için çalar saat kullanılmasına.
•    Dekolore edilerek sarartılmış saçlar özellikle emici olup. bu yüzden daha çok boya emerek daha koyu renkler olabileceğine.
•    Koyu renk boyamalarda müşterinin alın. yüz ve enselerinde meydana gelebilecek boya lekelerini çıkartmak için, sigara külü ve permanant ilacı gibi cildi tahriş edici şeylerin kullanılmamasına,

•    Boyanacak bir saç için gereğinden az boya hazırlandığında istenilen neticeye ulaşılamayacağı gibi ihtiyaçtan fazla hazırlanan boyanın da işe yaramayıp döküleceği, israf olacağı için boyanacak saça yetecek kadar boya hazırlanmasına ve malzemenin iyi kullanılmasına dikkat edilmelidir,
•    Aynı gün permanant ile boya bir arada yapılacağı zaman, gerekli bilgi ve önlemlerin göz önüne alınmasına,
•    Boya, dekolore ve permanant yapıldığı sırada saç diplerindeki vücut ısısının normal olarak +37 derece, İşin yapıldığı yerde oda sıcaklığının da ortalama +20 ile 26 derece arasında bulunmasına dikkat edilmelidir.
•    Saç boyandıktan sonra, özellikle siyah, kahverengi, kızıl, kestane gibi koyu renk boya​lar yıkanmadan önce, üzerine azar azar dökülen ılık su İle hafif şekilde ovalanarak "emülasyon" yapılmalıdır. Böylece, alındaki lekeler daha çabuk çıkar, boya saçtan daha çabuk akıtılır, temizlenir, saçın rengi canlı ve parlak olur,
•    Boya işleminin yapıldığı yerin ya doğal ışıkla aydınlatılması veya orada iyi bîr ışık (aydın​latma) düzeni bulunmasına dikkat edilmeli, sarı, turuncu gibi renkler kullanılmamalıdır.
DOĞAL RENK SAÇLARIN DEKOLORE YAPILMADAN BOYA İLE AÇIK TONLARA BOYANMASI
Saç boyamada önemli olan, saçın doğal yapısını ve canlılığını bozmadan rengini değiş​tirmektir. Bu değişikliği yapmak için, dekoloreyle açıp boyamaktan başka, dekolore yap​madan da (doğal renk saç üzerine) doğrudan boya İle saçların açık tonlara boyanması mümkündür.
Geçtiğimiz yıllardan beri bu konuda yenilikler arayan Avrupa'nın büyük kozmetik laboratuarları, imal ettikleri yeni saç boyalarında, dekolore etmeden de açık renk tonları elde etme konusunda önemli yenilikler yapmışlar ve bu yeniliklerin pek çoğu Türkiye'de kua​förlerin hizmetine sunulmuştur.
Bazı müşteriler, saçlarını açık renk boyatmak istedikleri halde, dekolore yapılmasını is​temezler. Bunun nedenleri ise; önce dekolore sonra boya yapılması için gerekli zamanı olmayanlar ile, saçlarının dekoloreden sonra zarar göreceğini düşünenler ve ekonomik sebepler olduğu söylenebilir.
Müşterilerin bazıları, resimde gördükleri veya boya katalogundan seçtikleri açık ton bir rengin, kendi saçı üzerinde ve dekolore yapılmadan uygulanmasını ister ancak, saç boya​lan ve boyama tekniği hakkında bilgileri olmadığı için, istemiş olduğu rengin dekolore ya​pılıp veya yapılmadan elde edilemeyeceğini bilmezler. Bu sebeple, işleme başlamadan önce müşteriyle konuşup saçı üzerinde dekolore yapılmadan direkt boya İle hangi tonda bir renk elde edileceği kendisine anlatılmalı ve yapılacak renk konusunda kesin bir karara varılmalıdır.
Dekolore yapılmadan direkt boya ile açık tonlara boyama işlemi, saç .üzerinde, hiç boya veya yabancı madde (kına vs.) bulunmayan, doğal saçlarda yapılır. Saçın renk koyu​luğu, sert ya da yumuşak olması gibi yapısal özellikleri, yapılacak rengin oluşumunu etkiler."
Örneğin: Çok .koyu kumral bir saçın direkt boya ile açık sarı, küllü sarı gibi açık tonla​ra boyanması mümkün değildir. Boya İle açık ton renk elde etmenin belli bir sınırı vardır. Bu da en fazla 3 ya da 4 ton olabilir.

Çok koyu bir saçı "illa da boya ile açık tona boyayacağım" dîye, açık renk boya içerisine çok kuvvetli oksijen ilave edilip saça sürüldüğü zaman, yüksek volüm oksijen, bo​yanın içindeki suni pigmentleri tahrip ederek işe yaramaz duruma getireceği için istenilen ton elde edilemez. Sadece saç, oksijenin etkisiyle açılmış olur. Böyle bir işlem saç üzerin​de birkaç kez uygulanırsa, saçın doğal yapısı zarar görüp bozulabilir.
"Daha açık ton renk elde edebilirim" diyerek boyanın içerisine bir parça dekolore tozu karıştırmak da yanlıştır.-Çünkü, dekolore tozu boya maddelerini (pigmentleri) tah​rip eder. boyanın renk verme görevini engeller.
Dekolore yapılmadan direkt boya ile açık tonlara boyama yapılırken saçta beyaz varsa, az nispetteki beyazlar görüntüyü etkilemez. Fakat belirli miktarda beyazlar biraz sa​rarsa da tam olarak kapanmaz. Koyu ton saçın, açık tonlara boyanması için hazırlanmış boya ve içerisindeki yüksek volüm oksijenin görevi saçın tonunu açmak olduğuna göre. beyazları kapatma gücü yoktur.
PİGMENTASYON

Boyayı Zor Tutan Saçlarda Ön Hazırlık

İçerisinde yeterli miktarda tabii ve suni pigment bulunmayan veya çok az olup da bo​yama sırasında renk tutmayan bazı durumdaki saçlara, değişik bir yöntemle renk verilme​si (suni pigment aşılanması) işlemine pigmentasyon denir.
Pigmentasyon yapılmasında değişik olan yöntem, işlemin yapılacağı saça boya kremi ve su (oksijensiz) karıştırıp sürülmek suretiyle ön hazırlık yapılmasıdır.
Pigmentasyon Hangi Durumdaki Saçlara Yapılır?
• Kalın ve sert yapılı, kısmen veya tamamen beyazlaşmış sert saçlara yapılır. Bu saçlar doğal yapılarından dolayı sert kabuklu olup. kimyasal boya maddesi ve hidrojen pe​roksit (oksijen) karşısında direnç göstererek rengi kolay tutmazlar. Boyanan renk de çabuk solar,
• Dekolore, meş, boya ve permanant yapılarak yıpranmış, çok hırpalanmış saçlara yapılır. Bu durumdaki saçlar da evvelce üzerinde çeşitli kimyasal maddelerle yapılan işlemlerin etkisiyle, İçinde bulunan pigmentlerin zarar görüp yok olması sebebiyle, renk oluşumuna karşı duyarsız ölü saçlardır ve kolay renk almazlar. Boyanan renk de çabuk solar.
Pigmentasyonun Yapılışı
Pigmentasyon, temiz saç üzerine ve iki aşamada yapılır. Yapılmak istenilen renk için daima bir ton koyu renk seçilir.
Birinci aşamada: Kızıl renklerde kullanılacak boya miktarı su miktarı İle eşit (l + 1) öl​çüde, koyu kumral, kestane ve küllü renklerde ise, boya miktarına karşılık üç misli su ko​nularak (hiç oksijen koymadan) karıştırılan boya. saça sürülüp 15 dakika bekletilir. Böyle​ce saça verilmek istenilen renk için ön hazırlık yapılmış olur.
İkinci aşamada: Yapılmak istenilen renk boya İçerisine %2 gibi çok düşük volümde ok​sijen ilave edilerek normal kıvamda hazırlanacak boya, önce sürülen boya üzerine tekrar ve dikkatlice bol miktarda sürülerek hafifçe taranır, 35 dakika da böyle bekletilip daha sonra bol suyla saçlar durulanır.
Bu işlemin yapıldığı yer serin veya soğuk olmamalı, mümkün ise sac 10-15 dakika boya buhar makinasına konulmalıdır.

SAÇ BOYAMA SORU VE CEVAPLARI
Soru    l- Saçını boyatan müşterilerin bazıları "kirli saç boyayı daha iyi tutar" diyerek kuaföre saçları kirli geliyor. Doğru mudur?
Cevap   l- Yanlıştır. Çünkü, bütün saç boyalan teiniz saçta etkili olacak şekilde hazır​lanmış olup. boya ve içerisine karıştırılan oksijenin görevini temiz sac üze​rinde daha iyi yaparak," beyazların kapanmasında, canlı ve istenilen rengin meydana gelmesi için saçın temiz olması gerekir. Kirli saç üzerindeki toz. yağ ve kir tabakası boyanın saça etkisini azaltır.
Soru    2- ön kısımlarında beyaz miktarı fazla, ortalarda daha az ve arka kı​sımlarda çok az beyazı olan bîr saçı boyarken, ilk önce nereden (hangi kısımdan) boya sürülmeye başlanmalıdır?
Cevap  2- Bu saçın boyanmasında esas amaç beyazların kapatılması olduğuna göre. boya ilk önce beyazların çok olduğu ön kısımlardan sürülmeye başlanmalıdır.
Soru    3- Doğal rengî koyu kumral .(beyaz yok) olan saç, evvelce direkt boya ile {dekolore yapılmadan) üç ton açık renge boyanmış ve geçen zaman içinde 8-10 cm dipten uzamış olan bu kısımları, uç​taki üç ton açık renge uygun olarak boyamak için, hazırlanmış boyanın sürülme şekli nasıl yapılmalıdır?
Cevap  3- Önce şu hususu bilmek gerekir. Saç dibindeki derinin sıcaklığı. 1-2 cm me​safeyi etkiler. Bu sebeple, 2 cm kadar uzamış olan dip boyamalarında, boya bir defada diplere sürülür, derinin ısısı boya içindeki oksijenin çalışmasını et​kiler ve çabuklaştırır. Dipteki uzayan mesafe 8-10 cm veya daha uzun ise. bu durumda dipteki deri ısısının yukarıya etkisi olmayacağı için, boyanın İki aşamada sürülmesi gerekir. Şöyle:

 a. Boya önce dipten iki cm uzak kısma kadar (diplere değdirmeden} ve başın arkasından başlanarak sürülür. Diplere taşmamasına dikkat edilir, 

b.  İlk sürülen yerden renk açıklığı kontrol edilir. Gerekiyorsa hemen, yoksa biraz beklenip aynı boya bu sefer gene İlk başlanılan yerden diplere sürü​lür.
Evvelce boyanmış uçtaki renk ile şimdi boyanan kısımlardaki renk beraberli​ği böylece temin edilmiş olur.
Soru    4- Evvelce toz dekolore ile açılarak boyanmış saçın, diplerinden çık​mış olan koyu kısımların (2 cm) yeniden toz dekoloreyle açılarak (herhangi açık bir renk olabilir) hatasız boyanması için nelere dik​kat edilmelidir?
Cevap 4-     Şu hususlara dikkat edilmelidir;
a.  Saçın doğal rengi, kalitesi, beyaz nisbeti ve boyanacak renk tonuna göre
kullanılacak toz açıcı oksijen volümünün tespiti, 

b. Toz açıcı ve oksijenin karışımıyla meydana gelecek dekolore kreminin
katı veya normal kıvamda hazırlanması, 

c.  Dekolore kreminin, saçın en koyu ve zor açılacak olan yerinden başlanıp
muntazam parçalar halinde taşırmadan ve çabuk sürülmesi, d. Bekleme süresinin tespiti, arada bir kontrol yapılması, yıkamanın tam za​manında yapılması ve saç arasında hiç oksijen artığı kalmayacak şekilde şampuan yapılıp bolca durulanması.
Soru    5- Toz dekoloreyle dip açarken, bekleme süresine dikkat edilmez ve arada bir kontrol yapılmaz ise; saç erken veya geç yıkanırsa, ne gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar?
Cevap  5-     Hatasız ve güzel bir boya yapabilmek için, dip açmanın uç renk İle aynı renk tonunda açılmış olması gerekir, erken yıkanırsa açılma işlemi tamam​lanmadığı ve yetersiz olduğu için renk farklılığı olur. Boyandığı zaman da bu renk farkı görülür. Eğer bekleme süresi ve kontrolü iyi yapılmaz da gereğin​den fasla bekletilirse bu sefer de uç renge göre çok açılmış olacağı için gene    renk farklılığı ortaya çıkar. Boyandığı zaman da bu fark görülür. Soru   6-   Tüp içindeki boya kremi sadece su ile (oksijen koymadan) karıştırılıp saça sürütürse nasıl bir boyama meydana gelir?
Cevap 6-     Tüp içindeki boya kremlerinin, sadece su karışımıyla renk vererek boyama İşlevi yoktur. Ancak boya kremine hidrojen peroksit (oksijen) karıştırıldığı ve havada bulunan oksijenin de etkisiyle meydana gelen oksidasyon özelliği ne​ticesinde: boya kremi saç boyama gücüne kavuşur ve saça istenilen rengi  verir, boyar.

Sorul   7-    Saç boyama yapılan yerin sıcak veya soğuk olması, boyanın saç   üzerindeki çalışmasını etkiler mi? Etkilerse ne yöndedir?
Cevap  7-     Saç boyalarına katılan oksijenin belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Boya ancak +20 derece ısı düzeyinde çalışıp renk verir. Bunun için de boyama yapılan yerin en az +20 derece ısıda olması gerekir. Bu ısının daha düşük olduğu, serin ve soğuk olan yerlerde boya içindeki oksijen iyi çalışmaz ve istenilen neti​ce elde edilemez.
Soru    8)   İçinde saç boyası karıştırılan boya kabının bir özelliği var mıdır?
Cevap  S- Sac boyaları porselen, cam veya plastik kaplar içerisinde hazırlanıp, kullanı​lır. Madeni olan. yani bakır, alüminyum ve demirden yapılmış kaplara sac boyası konulmaz. Sebebi ise: saç boyası ile oksijen içerisindeki hassas kim​yasal maddeler madeni cisimle temas ettiği zaman okside (bozulur) olur.
Soru   9-) Saç boyamaya başlamadan önce, müşterinin saçı üzerinde kuaförün dikkat edeceği hususlar nelerdir?
Cevap 9- Sacın ince, kalın, sert, sağlıklı veya hırpalanmış olup olmadığı İle varsa beyaz nisbetine ve saçın boyalı mı, doğal renginde mi olduğuna dikkat edilir. Allerjik durum olup olmadığı sorulur.
Soru    10- Bazı saçlarda beyazlar zor tutar, iyi kapanmaz. Beyazların iyi ka​patılması ve istenilen neticenin alınması için neler yapılmalı?
Cevap  10- a. Yapılacak renge göre. boya bir ton koyu seçilmeli ve karışık renkler kul​lanılacaksa mutlaka aynı marka boya ve aynı renk grubundan karışım ya​pılmalı,
b.  Oksijenin kalitesi, volümü ve kullanılacak ölçü boyaya göre uygun olmalı, c.   Boya saça sürülürken, beyazların çok olduğu yerden başlanıp, fırça ile
boya sacları kapatacak şekilde ve miktarda sürülmeli.
,         d.  Boya yapılan yerin sıcaklığı +20 dereceden soğuk olmamalı ve bekleme süresi iyi tespit edilmelidir.

Soru    11- Bir adet peroksit tablet içinde kaç gram perhidrol vardır?
Cevap  11-   Bir tablet içerisinde bir gram kurutulmuş perhidrol vardır.
Soru    12- 10 adet peroksit tablet kaç gram suda eritilince %20 volüm oksi​jen elde edilir?
Cevap  12-   50 gram saf su içinde eritilince %20 volüm oksijen elde edilir.
Soru    13- Bir tüp saç boyası kaç gram ağırlığındadır?

Cevap 13-   Bir tüp boya 50 gram ağırlığındadır.
Soru    14- Bir tüp saç boyasına normal olarak kaç gram oksijenli su karıştı​rılır?
Cevap  14- Bir tüp saç boyasına normal olarak kendi ağırlığı olan 50 gram oksijenli su veya oksidan karıştırılır.
Soru    15- Değişik firmaların değişik isimlerle ürettikleri saç boyalarının çoğu 50 gram ağırlığındadır. Bunların hepsi de 50 gram oksijenli su ile mi karıştırılır, yoksa değişik ölçü ve farklılıklar var mıdır?
Cevap   15- Hepsi de aynı değildir. Bazı boyalar için özel krem oksijenleri hazırlanmış olup, normal bir boyama için bir tüpe 75 gram karıştırılanı vardır. Bu farklı​lıkların hangi boyalarda olduğunu anlamak için. boya kutuları içerisindeki "kullanım broşür"lerini okumak gerekir.
Soru   16- Saç boyamada "rötuş" nedir?
Cevap  16- Çeşitli sebeplerle solmuş ve renk ayrılığı bulunan saçlara, kısmen veya tama​men boya ile düzeltilip renk verilmesine "rötuş" denir.
Soru    17- Hangi durumdaki saçlara rötuş yapılır?
Cevap  17- Permanant yapıldığında ilacın etkisiyle solan, deniz suyu, güneş, şampuan gibi dış etkilerden solmuş; meş ve röfleli saçlarda solmuş, rengi mat ve can​sız görünen saçlara rötuş yapılır.
Soru    18- Saç boyamada "pigmentasyon" ne demektir?
Cevap  18-   Yeterli miktarda suni ve tabii pigmentler bulunmadığı için. boyayı kolay tutmayan bazı saclara, ön hazırlık olarak oksijen koymadan sadece boya-su ka​rışımı hazırlanan boya kreminin Önce sürülüp daha sonra üzerine normal boya yapılması işlemine "pîgmentasyon" denir.
Soru     19-' Hangi saçlara "pîgmentasyon" yapılır?
Cevap  19- Kısmen veya tamamen beyazlaşmış sert saçlara, doğal yapısı sert'kabuklu olup boya ve oksijene karşı direnç gösteren saçlar ile, dekolore. meş. boya ve permanant gibi kimyasal maddelerle işlem görmüş olup. yıpranmış saçla​ra "pîgmentasyon" yapılır.
Soru    20- Görünüşte saç renkleri birbirine çok benzeyen (aynı olan) iki müsteriye, aynı formül boya her ikisinin de saçına sürüldüğü zaman neden farklı neticeler alınır?
Cevap  20- Saç renkleri birbirine çok benzer görünseler de her İnsanın saç hücreleri, dokusu ve yapısı doğal yaratılışı gereği değişiktir. Saçların yapısal Özellikle​rinden dolayı, boyamada farklı neticeler görülür.
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

AÇIKLAMA:
Aşağıdaki sorulardan her birinin dört değişik cevabı vardır.
Bunlardan yalnız bir tanesi doğru cevaptır. Burada yapacağınız işlem.
.    değişik cevaplar arasından "DOĞRU" olanı bulup, yandaki
yuvarlağın içini (X) İşaretlemektir.
Soru    1.
Saçın doğal yapısında bulunan ve saça rengini veren hücre maddesi şunlardan hangisidir?
O
a)  Tablet
O
b)  Boya kremi
O
c)  Oksijen
O
d)  Pigment
     Soyu-2-    Boyalı saçların rengini açma işlemine ne denir?
       O
a)
Soldurma
         O
b)
Dekapaj
O
c)
Açma
O
d)
Boya çıkartma
  Soru  3-  Bazı yerlerde çok, bazı yerlerde de az beyazı olan saçı boyarken,
  beyazların iyi kapanması için boya sürmeye nereden başlanır?
O      a)  Arkadan 

O     b) Tepeden

O
c)  Beyazların en çok olduğu yerden
O
d) Ense kısmından
Soru    4-;
Saç boyası içerisine hiç oksijen maddesi katmadan sadece su ile
karıştırılan boya saça sürülünce nasıl bir netice elde edilir?
O
a)  Boya hiç tutmaz, renk vermez
O
b)  Açık renk tutar
O
c)   Boya çok koyu tutar
O
d)  İstenilen renk aynen tutar
Soru'   5-
Hafif şekilde solmuş veya mat saçlara renk tonu kazandırmak,
 
canlılık vermek için yapılan işlemin adı nedir?
O
a|  Açma
O
b)  Kapatma

O
c)   Rötuş
O
d)  Parlatma
Boru  6-
Boya içerisine katılan oksijen maddesinin görevi şunlardan hangisidir?
O
a)  Boyayı çoğaltır
O
b)  Saçı parlak yapar
G
c)   Boyayı çalıştırır. Rengin oluşmasını sağlar
O
d)  Önemli bîr görevi yoktur
Soru    7-
Perhidrol veya oksijen içerisine su karıştırmak gerektiğinde şu su​

lardan hangisini tercih edersiniz?
0
a)  Saf su
O
b)  Musluk suyu
O
c)   İçilen su
O
d)  Kuyu suyu
Soru    8-
Saç boyamada başarılı neticeler alabilmek için şu oksijenlerden

hangisini kullanmayı tercih edersiniz?
O
a)  Göz kararı ile perhidrol ve musluk suyu karıştırılıp yapılan oksijen
O
b)  Perhidrolü. ölçekle musluk suyuna karıştırıp yapılan oksijenle
O
c)   Firmaların saç boyası için Özel hazırladıkları krem oksijen veya peroksit

tableti suda eriterek
O d)  Hiç fark etmez, hangisi olursa

Soru    9-
Bir tüp saç boyası kaç gram ağırlığındadır? Ve normal ölçü olarak kaç gram oksijen maddesi katılır? Şunlardan hangisi doğru​dur?
O
a)  65 Gr. Ağırlığında ve 65 Gr. Oksijen katılır
O
b)  40 Gr. Ağırlığında ve 50 Gr. Oksijen katılır                                      
O
c)  75 Gr. Ağırlığında ve 80 Gr. Oksijen katılır
O
d)  50 Gr. Ağırlığında ve 50 Gr. Oksijen katılır
 Soru    10-
% 20 volüm ve 200 gram olarak hazırlanmış olan aşağıdaki oksijen formüllerinden hangisi doğrudur?
O
a) 50 Gr. Perhidrol + 150 Gr. Saf su = 200 Gr.
O
b) 65 Gr. Perhidrol + 135 Gr. Saf su = 200 Gr.
©
c}  40 Gr. Perhidrol + 160 Gr. Saf su = 200 Gr.
O
d)  70 Gr. Perhidrol + 130 Gr. Saf su = 200 Gr.
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARI
1. Cevap (d) Pigment
2. Cevap (b) Dekapaj
3. Cevap (c) Beyazların en çok olduğu yerden
4. Cevap (a) Boya hiç tutmaz. Renk vermez
5. Cevap (c) Rötuş
6. Cevap (c) Boyayı çalıştırıp, rengin oluşmasını sağlar
7. Cevap (a) Saf su
8. Cevap (c) Firmaların saç boyası için özel hazırladıkları krem oksijen veya peroksit tableti suda eriterek
9. Cevap (d) 50 Gr. Ağırlığında ve 50 Gr. Oksijen katılır
10. Cevap (c) 40 Gr. Perhidrol + 160 Gr. Saf su = 200 Gr.
